TOYOTOMI

HEIZLUFTER-SYSTEM
BEDIENUNGSANLEITUNG

MODEL FF 55T (Type B)

WICHTIG

1) BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DEM AUFBAU ODER DEM GEBRAUCH DES HEIZGERATS
DURCH, UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE ALLES VERSTANDEN HABEN.

2) DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AN EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHREN, UM GEGEBENENFALLS ZU
EINEM SPATEREN ZEITPUNKT NACHZUSCHLAGEN.

3) FUR DIE INSTALLATIONSANFORDERUNGEN BITTE DIE ORTLICHEN BEHORDLICHEN UND
BAUTECHNISCHEN VORGABEN UBERPRUFEN.
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ABSCHNITT A:
TECHNISCHE DATEN

Modell: FF 55T
Heizleistung: 92,4 % (1)
Warmeklasse: Hoch - 5,50 kW (18.800 BTU/h)

Mittel - 3,74 KW (12.800 BTU/h)
Niedrig - 1,88 kW ( 6.430 BTU/h)

Brennstoffverbrauch: Hoch - 0,622 L/h
Mittel - 0,423 L/h
Niedrig - 0,213 L/h

Brennstoffsystem: Herausnehmbarer Brennstofftank (7,6 L)
Brennstofftyp: Nur Petroleum (DIN 51603-1)

MaBe (B x H x T): 496 x 600 x 339 mm

Gewicht: 20 kg

Entltftungsrohréffnung: 70 ~ 80 mm Durchmesser

Maximale Lénge des Entliiftungsrohrsystems: 3 m, 3 Schwiinge oder weniger
Elektrische Leistung: 230 Volt AC, 50 Hz

Vorheizmodus - 260 W
Brennmodus - 48W

(1) Wérme- und Wasserdampfproduktion durch die Verbrennung von Brennstoff. Die Warmeleistung berticksichtigt
nicht den Wérmeverlust basierend auf der Kondensation von Wasserdampf.



SICHERHEITSMERKMALE

Ihr Laser verfligt Uber unterschiedliche integrale Sicherheitsmerkmale. Bitte machen Sie sich mit diesen Merkmalen
vertraut. Sollte der Laser aufgrund des Betriebs eines Sicherheitsmerkmals ausgehen, muss das Problem
identifiziert und Korrigiert werden. Bitte beachten Sie, dass die normalen Flammen in der Brennkammer durch eine
kleine Offnung (,Guckloch®) zu sehen sind, die sich in der Ecke unten links vorne an der HeiBluft-Auslassklappe
befindet.

Overheat protector Heat shield plate
J —T Removable fuel tank
Heat exchanger S—
Fuel pump
Peep hole
Flame sensor |7 = @ - o JizusiSubitank:
A
)
Burner ring @ Fuel acceptance fitting
Y e ’
Burner
Igniter Fuel pipe Blower motor

1. Flammensensor
Der Betrieb des Heizgerats wird automatisch eingestellt, wenn die Ziindung fehlschlagt oder wenn wahrend
des Verbrennungsvorgangs ein Problem mit der Flamme auftritt, um zu vermeiden, dass Brennstoff iberlauft.
Ein Fehlercode wird auf dem digitalen Display eingeblendet.

2. Uberhitzungsschutz
Der Betrieb wird automatisch eingestellt, wenn die Heizkammer ungewohnt hohe Temperaturen erreicht,
aufgrund einer Fehlfunktion des Motors oder eines nicht einwandfreien Verbrennungsvorgangs, um einen
Brand zu verhindern.

3. Betriebswiederaufnahme nach einem Stromausfall
Kommt es wahrend des Betriebs des Heizsystems zu einem Stromausfall, schaltet sich das Gerat aus. Sobald
die Stromzufuhr wieder hergestellt wurde, ziindet das Heizgerat automatisch neu und gewahrleistet die
ausgewahlte Temperatur.

4. Volistindige Beliiftung

Uber das Abgasrohrsystem wird Luft von auBen zugefiihrt, um die Verbrennung zu gewéhrleisten und um die
Verbrennungsprodukte nach auBen abzuleiten.
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ABSCHNITT B: i
SICHERHEITSHINWEISE FUR DEN BETRIEB

WARNUNG: Heizgerat und Entliftungsrohrsystem missen vor der Inbetriebnahme korrekt installiert werden.
Bitte die Anweisungen unter ,Montage“, Abschnitt |, befolgen.

RIGHT

PARAFFIN
S——_

1. Keinen anderen Brennstoff als Petroleum (DIN 51603-1) verwenden. AUF GAR KEINEN FALL BENZIN VERWENDEN.
Der Einsatz von Benzin kann zu unkontrollierbaren Flammen und einem zerstdrerischen Feuer fiihren.

Danger

2. Aufgrund der groBen Oberflachenwérme darf das Heizgerat wéahrend des Betriebs nicht in die Reichweite von
Kindern, Mébelstticken und Bekleidung befinden (s. Seite 45).

e Dieses Gerat darf nicht von koérperlich, geistig oder sensorisch eingeschrankten
Personen (oder Kindern) benutzt werden oder von Personen, die unzureichende
Erfahrung und Kenntnisse haben, es sei denn dies erfolgt unter Aufsicht und An-
leitung zur Verwendung des Gerats durch jemanden, der fiir die Sicherheit dies-
er Personen zustandig ist.

e Kinder nicht mit dem Gerét spielen lassen.

e Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschrankten
physischen, sinnlichen oder geistigen Fahigkeiten oder einem Mangel an Erfah-
rung und Wissen verwendet werden, wenn sie in die sichere Nutzung des Geréats
eingewiesen wurden und die damit einhergehenden Gefahren verstanden haben.

e Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht
ausge-fihrt werden.

3. Um eine fehlerhafte Anwendung zu vermeiden und die Produktlebensdauer des Heizgerdts zu verlangern,
regelméBige Routinewartungen durchfiihren (s. Seite 39).

»

Der Brennstoff darf ausschlieBlich in einem Kanister aus Metall oder Kunststoff transportiert werden, der fir (1)
Brennstoff geeignet ist und (2) auf dem deutlich sichtbar ,Petroleum (DIN 51603-1)" zu lesen ist. Brennstoff darf
nie im Wohnraum gelagert werden.

o

. Betriebstemperaturspanne
Das Heizgerat innerhalb der in der rechten Abbildung ook --A Operating Range
aufgefiihrten Temperaturspanne anwenden.

Punkt A: Bei einer AuBentemperatur von -29 °C
muss die Raumtemperatur -18 °C oder mehr
betragen

Punkt B: Bei einer AuBentemperatur von -43 °C
muss die Raumtemperatur 16 “C oder mehr -43F---
betragen

Outside Temperature (C)

Room Temperature ('C)




ABSCHNITT C:
BRENNSTOFFLEITFADEN

Der FF 55T eignet sich fiir einen Betrieb mit Petroleum (DIN 51603-1). Der Einsatz von qualitativ minderwertigem
Brennstoff flhrt zu einer Beeintrachtigung des Brenners, was ein fehlerhaftes Brennverhalten bewirkt und die
Produktlebensdauer des Heizgerats beeintrachtigt.

AusschlieBlich Petroleum (DIN 51603-1) in nicht-roten Kanistern kaufen, das nur als Brennstoff eingesetzt wird und
entsprechend mit dem Schriftzug ,,Petroleum (DIN 51603-1)“ gekennzeichnet ist. Der Brennstoff muss immer in
einem separaten Bereich aufbewahrt werden, getrennt von dem fir Ihre Leistungsgeréte gelagerten Benzin, um den
versehentlichen Einsatz von Benzin in lhrem Heizgerat zu vermeiden.

Kauftipps . .
IMMER: Reines und qualitativ hochwertiges Petroleum (DIN 51603-1).
IMMER: Brennstoff ohne Kontaminanten, Wasser oder Triibungen.
NIE: Benzin, Alkohol, Reinbenzin, Campingkochergas oder Additive.
NIE: Sauerlich riechender Brennstoff.
Aufbewahrung
IMMER: In einem sauberen Behalter aufbewahren, eindeutig
gekennzeichnet mit der Aufschrift Petroleum (DIN 51603-1).
IMMER: Geschutzt vor direkter Sonnenbestrahlung, Warmequellen oder
extremen Temperaturschwankungen aufbewahren.
NIE: In einem Glasbehalter oder einem Behalter, der schon flr andere
Brennstoffe verwendet wurde.
NIE: Léanger als sechs Monate. Jede Heizsaison mit frischem Brennstoff
starten und Uberschissigen Brennstoff am Ende der Heizsaison <
entsorgen.
NIE: Im Wohnraum. u

Warum das wichtig ist ... . .
Reiner, sauberer Brennstoff ist entscheidend wichtig fur die Sicherheit und den
wirkungsvollen Betrieb des Heizgerats. Qualitativ. minderwertiger oder b
verunreinigter Brennstoff kann folgende Auswirkungen haben:

(\N

e UberméBige Teerriicksténde auf Brenner und Abgasrohr
® Unvollstédndige Verbrennung
® Kurzerer Produktlebensdauer des Heizgeréts

Der Einsatz eines extrem volatilen und entzlindbaren Brennstoffs, wie z. B. Benzin,
kann zu einer unkontrollierbaren Flammenbildung und einem hohen Brandrisiko fiihren.
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ABSCHNITT D:
BEDIENUNG UND BEZEICHNUNG DER TEILE

Vor dem Gebrauch des Heizgeréts sollten Sie sich mit der Bedienung und der Bezeichnung der Teile vertraut machen.

Control panel Ciraulation air filter 16. Circulation fan
Front panel
Combustion
flames peep
hole
17. Room temperature sensor
Louver Pipe stopper
Outlet opening
Drip tray . -\
18. Power supply cord Inlet opening
7.°F/°C toggle switch 10. TIMER indicator 11. POWER SAVER indicator 1. ON/OFF switch
12. CHILD LOCK indicator
3. TIMER button 9. AUTO indicator 14. °F/°C indicator 8. ON lamp

13. BURNING MODE indicator

6. CHILD LOCK/CLEAR button 2. AUTO button

15. SUN MON TUE WED
THU FRI SAT indicator

5. POWER SAVER/DAY SELECT button

4. TEMP/TIMER/CLOCK/DAY set




1.

® N

9.

ON-/OFF-Schalter (EIN/AUS):

AUTO-Schaltflache

. TIMER-Schaltflache:

. TEMP/TIMER/CLOCK/DAY-Set

(Temperatur/Timer/Uhrzeit/Tag):

. POWER SAVER/DAY SELECT-Schaltflache
(Energiesparschalter/Auswahl des Wochentags):

. CHILD LOCK/CLEAR-Schaltflache

(Kindersicherung/Zuriicksetzen):

°F/°'C-Schalter

. ON-Kontrolllampe:

AUTO-Anzeige:

10. TIMER-Anzeige:

11.

12.

POWER SAVER-Anzeige:

CHILD LOCK-Anzeige:

13. BURNING MODE-Anzeige (Brennmodus):

14. ‘F/°C-Anzeige:

15. SUN MON TUE WED THU FRI SAT-Anzeige

(SO/MO/DI/MI/DO/FR/SA/SO):

16. Umluftgeblase:

17. Raumtemperatursensor:

18. Netzkabel:

Hauptschalter zum Ein-und Ausschalten des
Heizgeréts. Sobald der Schalter auf ,On“ steht,
startet das Heizgerdt seinen Betrieb und der
Verbrennvorgang setzt nach der Vorheizphase ein.

Uber die Schaltflaiche kénnen die im Wochen-Timer
programmierten woéchentlichen Timer-Einstellungen
ein- und ausgeschaltet werden.

Uber diese Schaltfliche kénnen die wéchentlich
programmierten Timer-Einstellungen ein- und
ausgeschaltet werden.

Einstellung von Temperatur, Timer, Uhrzeit und Tag
durch Dricken der ,A/MIN.“- oder ,¥/HOUR“-
Schaltflache.

Uber diese Schaltfliche wird der POWER SAVER-
Modus (Energiesparmodus) ein- und ausgeschaltet.
Uber diese Schaltflaiche kann bei der
Programmierung des wdchentlichen Timers ein Tag
der Woche ausgewahlt werden.

Uber diese Schaltfliche wird der CHILD LOCK-
Modus ein- bzw. ausgeschaltet. Fur die
Programmierung des wéchentlichen Timers wird die
CLEAR-Schaltflache genutzt.

°F/°C-Kippschalter

Leuchtet - Heizgerét ist in Betrieb
Blinkt - Vorheizen und Vorspllen

Leuchtet - wochentlicher Timer-Betrieb ist eingeschaltet

Leuchtet - das Heizgerat lauft im wdchentlichen
Timer-Modus

Leuchtet - das Heizgerat lauft im POWER SAVER-
Modus (Energiesparmodus)

Leuchtet - das Heizgerat lauft im CHILD LOCK-
Modus (Kindersicherungsmodus)

Leuchtet - das Heizgerat lauft bei hoher, mittlerer
oder geringer Verbrennung

Leuchtet - die digitale Anzeige gibt die aktuelle
Temperatur an Blinkt - aktuelle Temperatur kann
geéndert werden

Leuchtet - digitale Anzeige gibt den aktuellen Tag
oder Timer-Tag an

Dreistufiger Motor garantiert einen leistungsstarken
Warmluftstrom bei hoher Verbrennungsleistung, um
einen Raum schnell aufzuwdrmen und einen
Luftstrom mit geringer oder mittlerer
Verbrennungsleistung fur die Aufrechterhaltung einer
angenehmen Raumtemperatur.

Misst die Raumtemperatur kontinuierlich und liefert
Informationen zum Heizgerat, sodass die gewiinschte
Raumtemperatur aufrechterhalten werden kann. Die
Position des Raumtemperatursensors kann durch
den Einsatz des Verlangerungskabels angepasst
werden (*optional) (s. Seite 46.)

Flr den Einsatz in einer 230 V AC, 50 Hz Steckdose.
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ABSCHNITT E:
BETRIEB

VOR DEM ZUNDEN

-

: Einfiillen des Brennstoffs

e Den herausnehmbaren Tank nicht in einem Wohnraum befillen, sondern an einem
angemesseneren Ort (es kann immer zu Spritzern kommen).

© Das Heizgerét nicht wahrend des Betriebs oder im noch heien Zustand auffiillen. f
Wie weiter unten aufgefiihrt vorgehen:

1) Das Heizgerat muss ausgeschaltet sein.

2) Den Tankdeckel abnehmen und den herausnehmbaren Tank aus dem Heizgerat entfernen.

HINWEIS: Moglicherweise tropft etwas Brennstoff aus dem Tank. Den herausnehmbaren
Tank hinstellen (Deckel zeigt nach oben) und den Tankdeckel abschrauben,
unter Zuhilfenahme des Tankdeckelaufsatzes.

3) Mithilfe einer manuellen Brennstoffpumpe einen glatten und mdglichst starren Schlauch in
den Kanister einflihren. Die Pumpe muss sich etwas lber dem herausnehmbaren Tank
befinden. Den geriffelten Schlauch in die Offnung des herausnehmbaren Tanks einfiihren.

4) Den Schalter an der Oberseite der Pumpe einrasten lassen (im Uhrzeigersinn drehen).

5) Die Pumpe ein paar Mal betatigen, bis Brennstoff in den herausnehmbaren Tank lauft.
Sobald dies erreicht wurde, muss nicht mehr gedriickt werden.

6) Wahrend des Aufflllvorgangs des Tanks die Tankanzeige kontrollieren. Sobald die Tankanzeige
anzeigt, dass der Tank voll ist, den Schalter an der Oberseite der Pumpe lockern (gegen den
Uhrzeigersinn drehen). Den Tank nie GbermaBig fuillen, insbesondere nicht, wenn der Brennstoff
sehr kalt ist (Brennstoff expandiert, wenn er sich erwarmt).

7) Den noch in der Pumpe befindlichen Brennstoff wieder in den Kanister zuriick flieBen lassen
und die Pumpe vorsichtig entfernen. Den Tankdeckel wieder sorgfaltig mithilfe des
Tankdeckelaufsatzes auf dem Tank aufschrauben. Nach der Verwendung den Aufsatz
wieder auf der Rlckseite des Heizgeréts verstauen. Brennstoffspritzer abwischen.

8) Sicherstellen, dass der Tankdeckel gerade und fest sitzt. Den herausnehmbaren Tank wieder
in das Heizgerat einsetzen (Kappe nach unten). Den Tankdeckel verschlieBen.

empty full

N

: Heizgerat anschlieBen.
Das Heizgerat mit einer 230 V AC, 50 Hz Steckdose verbinden. Die
Voreinstellung auf der digitalen Anzeige zeigt ,Zwei Gedankenstriche®.
Hinweis: Nicht an eine

Mehrfachsteckdose mit - - : - -

anderen Geréten anschlieBen.

[

. Uhr einstellen
WICHTIG: Die Uhr auf dem Heizgerat muss immer auf die aktuelle Zeit und den aktuellen Tag eingestellt sein.
HINWEIS: Uber die ,AMIN.“- oder , WHOUR*“-Schaltflache kann die Zeit jeweils um (1) Einheit verstellt werden.
Durch dauerhaftes Driicken der Schaltflache kann die Zeit schnell angepasst werden.
HINWEIS: Bei einem Stromausfall (langer als etwa 30 Min.) werden die Zeit- und Wochentageinstellungen
geldscht.




4. Zeit- und Wochentageinstellung.
1) Aktuelle Zeit ist nicht eingestellt (alle Anzeigen leuchten).

e e- M- mn
' N N

Die ,,AMIN.“-Schaltflache oder , WHOUR"-Schaltflache driicken, wobei das Gerét nicht in Betrieb sein darf
(Power-Schalter ist aus). 0:00 (Mitternacht) wird auf dem Display angezeigt (alle Zeichen auBer dem Doppelpunkt
blinken.)

2) Aktuelle Zeit einstellen

9: 10

Die ,,AMIN.“-Schaltflache driicken, um die Minuten einzustellen und die ,, W HOUR"-Schaltflache driicken, um die
Stunden einzustellen.

Durch Driicken der ,, W HOUR“-Schaltflache &ndert sich die Anzeige wie folgt:

,0:00“ = ,1:00“ = --- ,11:00“ = ,12:00“ = ,13:00“ = --- ,23:00“ = ,0:00“ — ---

Durch Driicken der , AMIN.“-Schaltflache &ndert sich die Anzeige wie folgt:

,0:00“ = ,0:01“ = --- = ,0:59" — ,0:00 = -

Die ,,SET“-Schaltflache driicken, um die Einstellung der aktuellen Zeit abzuschlieBen.

3) Einstellung eines Wochentags

dRY  dAY g

SUN

M

|
J

o,
|

Auf dem Display wird ,,DAY* angezeigt und alle Wochentage blinken.

Die ,AMIN.“-Schaltflache oder die ,¥HOUR"“-Schaltflache driicken, um einen Wochentag einzustellen. Ein
Wochentag blinkt (standardméBig ist ,SUN“ - Sonntag - eingestellt). Die anderen Wochentage leuchten nicht
mehr auf. Durch Dricken der ,AMIN.“- oder der ,WHOUR®“-Schaltflache einen Wochentag auswéhlen. Durch
Drticken der ,AMIN.“-Schaltflache &ndert sich die Anzeige wie folgt:

»SUN“ = MON*“— TUE“— ,WED“— ,THU“ — FRI“ — ,SAT“

Durch Einstellen der ,, AMIN.“-Schaltflache auf die Position ,,SAT“ ertont ein Piepton und ,,SAT“ wird nicht mehr
geéndert. Durch Driicken der ,, WHOUR"-Schaltflache &ndert sich die Anzeige wie folgt:

LSAT = FRI“ = ,THU“ = ,WED“ — ,TUE“ = ,MON“ =  SUN*

Beim Driicken der ,, WHOUR“-Schaltflache auf der Position ,SUN* ist ein Piepton zu héren und ,SUN“ wird nicht
mehr gedndert.

Die ,,SET“-Schaltflache driicken, um die Einstellung eines Wochentags abzuschlieBen. Jetzt werden auf dem
Display die aktuelle Zeit und der aktuelle Wochentag angezeigt.

HINWEIS: Wird wahrend des Zuriicksetzens der aktuellen Zeit- und Wochentageinstellung der ON/OFF-Schalter
gedriickt, nachdem Zeit und Wochentag eingestellt wurden, wird die Einstellung der aktuellen Zeit
gestoppt und das Gerat wird in Betrieb genommen. Sobald ein Wochentag eingestellt wurde, wird die
Zeit auf die Zeit wahrend des Zurlicksetzens eingestellt. Wird kein Wochentag eingestellt, werden die
eingestellten Inhalte geldscht.
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BETRIEB

MANUELLER BETRIEB

Der Betrieb des Heizgerats wird direkt vom Benutzer gesteuert. Die Warmeabgabe wird jedoch automatisch im
Einklang mit der liber den Temperatursensor registrierten Temperatur angepasst.

1. Heizgerat EINSCHALTEN
A. Den ON/OFF-Schalter auf ,ON“ stellen. Die aktuelle und die eingestellte Temperatur werden auf der
digitalen Anzeige dargestellt. Die ,ON“-Leuchte beginnt zu blinken und anschlieBend werden Geblasemotor
und Zundung in Gang gesetzt. Diese Leuchte blinkt wahrend des Vorheizvorgangs weiter.
B. Nach etwa 1,5 - 4 Minuten setzt die Ziindung ein. () Nach der Ziindung blinkt die ,,ON“-Leuchte nicht mehr,
sondern brennt kontinuierlich. Der Umluftventilator wird nach etwa 2 Minuten eingeschaltet.
Hinweis: (*) Die Vorheizphase ist abhangig von der Raumtemperatur.

Raumtemperatur:

unter 0 °C 4 Minuten
0°C-15°C 2 Minuten
15°C 1,5 Minuten

SET ROOM

TIMER| | SET o @rorr
I el

I 13 N
o) o] | € F 10

POWER SAVER  CHILD LOCK

2. Anpassung der Raumtemperatur
A. Die ,AMIN.“- oder , WHOUR*“-Schaltflache dricken. °F oder °C beginnen zu blinken.
HINWEIS: Uber die , AMIN.“- oder , WHOUR”-Schaltfliche kann die Temperatur in Schritten von 1 °C (2 °F)
angepasst werden.
B. Die ,AMIN.“ oder ,, W HOUR“-Schaltflache wie vorgeschrieben betétigen. Auswahl der Raumtemperatur zwischen
10 °C (50 °F) und 32 °C (90 °F). (Werkseinstellung: 13 °C (56 °F))
HINWEIS: Die gewiinschte Temperatureinstellung wird bei der Auswahl der Raumtemperatur auf der digitalen
Anzeige angegeben.
C. Sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht hat, schaltet das Heizgerat automatisch auf
,MED* oder ,LOW" um, um die gewtlinschte Temperatur aufrechtzuerhalten.
Steigt die Raumtemperatur Uber den eingestellten Wert um etwa 2 °C (4 °F), dann stellt das Heizgerat
automatisch den Betrieb ein. Mit sinkender Raumtemperatur schaltet sich das Heizgerat automatisch
wieder ein, um die gewlinschte Temperatur aufrechtzuerhalten.

SET ROOM

TIMER SET

aurG
I ol

O°F/°C 33 ‘ -'
B [oren L 13-

POWER SAVER  CHILD LOCK

Approx. +2°C

Approx. +1°C

SET /

TEMP.

High Medium Low Off Re-Ignition
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ENERGIESPARMODUS

Der ,Power Saver‘-Modus (Energiesparmodus) reduziert die Ziindungshaufigkeit, um den Stromverbrauch zu
reduzieren.

Die ,POWER SAVER (DAY SELECT)“-Schaltflache wahrend des Betriebs auf ,ON“ stellen, um in den
Energiesparmodus umzuschalten. Das ,POWER SAVER*“-Zeichen wird auf der digitalen Anzeige eingeblendet.
Steigt die Raumtemperatur etwa 6 °C (10 °F) Uber den eingestellten Wert, wird das Heizgerat automatisch
ausgeschaltet. Sobald die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert sinkt, schaltet sich das Heizgerat
automatisch wieder ein, um die gewiinschte Temperatur aufrechtzuerhalten.

LB
R
SET e
TEMP. P
High | [Medium| —Low off rg{%-it\on

BRENNSTOFFANZEIGE

Wenn auf dem Display eingeblendet wird, heiBt dies, dass der Brennstoff nur noch 10 Minuten lang reicht.
Dabei wird die verbleibende Heizzeit auf dem Display eingeblendet. Den Brennstofftank entfernen und auBerhalb
des Wohnbereichs aufflillen. Wird er nicht aufgeflillt, ertént alle zwei Minuten ein Alarmsignal, um Sie daran zu
erinnern, dass der herausnehmbare Tank aufgefillt werden muss. Wenn auf dem Display 10 Minuten lang
aufgeblinkt hat, schaltet sich das Heizgerat automatisch aus.

FU W0 FU

] (N

L

' |
M) [

KINDERSICHERUNG

Die ,CHILD LOCK (CLEAR)“-Schaltflache Uber 3 Sekunden lang gedriickt halten, um die Kindersicherung
einzuschalten, was sowohl wéhrend des Betriebs als auch bei ausgeschaltetem Gerét mdéglich ist. Das ,,CHILD
LOCK*“-Zeichen wird auf dem digitalen Display eingeblendet.

SET ROOM

TIMER R el

|
o c o
SELECT)

POWER SAVER  CHILD LOCH

Die Kindersicherung kann eingeschaltet werden, um zu vermeiden, dass ein Kind versehentlich die Einstellungen
des Heizgerats andert. Ein eingeschaltetes Heizgerédt mit Kindersicherung kann nur ausgeschaltet werden. Alle
anderen Funktionen sind in diesem Fall blockiert. Wenn das Heizgerét bereits ausgeschaltet wurde, kann Uber die
Kindersicherung auch vermieden werden, dass das Heizgerat versehentlich geztindet wird.

Zum Ausschalten der Kindersicherung die ,,CHILD LOCK (CLEAR)“-Schaltflache tber 3 Sekunden lang gedriickt
halten.

WOCHTENLICHER TIMER-BETRIEB
Hinweis: Wenn beim Driicken der Schaltflache die Sondermeldung nicht eingeblendet wird, ertont ein Piepton.

SET ROOM

prcam| (A
¥l °F

o8 o
SEDIfEYCT CLEAR 88 c AUTO

POWER SAVER CHILD LOCK
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1. Einstellung des woéchentlichen Timers

HINWEIS: Die folgenden Programme werden im Werk voreingestellt.

Programm # Uhrzeit Temp. Tag
PO1 6:00 20°C (68°F) “MON” “TUE” “WED” “THU” “FRI”
P02 8:30 16°C (62°F) “MON” “TUE” “WED” “THU” “FRI”
P03 17:00 20°C (68°F) “MON” “TUE” “WED” “THU” “FRI”
P04 23:00 16°C (62°F) “MON” “TUE” “WED” “THU” “FRI”
P05 7:00 20°C (68°F) “SUN” “SAT”
P06 10:00 16°C (62°F) “SUN” “SAT”
P07 16:00 20°C (68°F) “SUN” “SAT”
P08 23:00 16°C (62°F) “SUN” “SAT”

Nach dem Einstellen der aktuellen Zeit und des Wochentags, die , TIMER“-Schaltflache driicken, um den
wochentlichen Timer zu programmieren. Jetzt wird ,TIMER" auf dem Display angezeigt. Wird die , TIMER"-
Schaltflache wéhrend der Einstellung des wéchentlichen Timers gedriickt, erlischt die , TIMER“-Anzeige und die
aktuelle Zeit und der Wochentag werden auf dem Display angezeigt.

HINWEIS: Der wéchentliche Timer kann nicht im AUTO-Modus programmiert werden.

1) Die Programmnummer auswéahlen

I
U

Die ,AMIN.“-Schaltflache oder die ,, W HOUR“-Schaltflache driicken, um die Programmnummer auszuw&hlen.

Die Programmnummer lautet 30. Jetzt blinkt die aktuelle Programmnummer auf dem Display. Wird der
wochentliche Timer zum ersten Mal eingestellt, erscheint ,P01“ auf dem Display, das zudem blinkt. Wenn die
zurlickzusetzende Programmnummer auf dem Display eingeblendet wird, blinken zudem alle Wochentage.

Durch Driicken der ,AMIN.“-Schaltflache &ndert sich die Anzeige wie folgt:

,P01“ = P02“— --- = P29“ — P30“

Durch Dricken der ,AMIN.“-Schaltflache auf Position ,P30“ ertont ein Piepton und ,P30“ wird nicht mehr
geandert.

Durch Driicken der ,, W HOUR“-Schaltflache andert sich die Anzeige wie folgt:

,P30% = ,P29“— ... = P02“ — PO1“

Durch Driicken der , WHOUR“-Schaltflache auf Position ,,P01“ ertdnt ein Piepton und ,PO1“ wird nicht mehr
geandert.

Grundsatzlich wird nur die nachstgroBere Programmnummer der groBten eingestellten Programmnummer
blinkend auf dem Display angezeigt. Es werden nicht alle 30 Programme auf dem Display angezeigt.

Wenn schon ein Programm eingestellt wurde, wird die nachstgréBere Programmnummer des gréBten Programms
auf dem Display eingeblendet. Wenn ,,P30* eingestellt wurde, wird ,P30* auf dem Display angezeigt und blinkt.
Auch wenn Programm ,,P30“ eingestellt wurde, wird beim Zurlicksetzen die kleinste Programmnummer auf dem
Display angezeigt.

Beispiel:

Wenn Programme ,P01“ und ,P02“ eingestellt wurden und nicht Programm ,P03“, wird auf dem Display
Folgendes angezeigt:

,P01“ - leuchtet & ,P02" - leuchtet < “P03” - blinkt 3

Wenn ,P01“ und ,P04“ eingestellt wurden und nicht ,,P02“ und ,P03“, wird auf dem Display Folgendes
angezeigt:

,P01“ - leuchtet & ,P02* - blinkt 3 < ,P03“ - blinkt 3 < ,P04“ - leuchtet < , P05 - blinkt 3.

Die ,SET“-Schaltflache driicken, um zum né&chsten Schritt tiberzugehen (Timer einstellen).
Die Programmnummer kann durch Driicken der ,,CLEAR“-Schaltflache wahrend 3 Sekunden geléscht werden.



2) Den Timer einstellen

--i-- p:3g

Die Timer-Zeit wird auf dem Display angezeigt (Wenn die Timer-Zeit nicht eingestellt wurde, werden Striche auf
dem Display angezeigt). Die ,AMIN.“-Schaltflache oder die , WHOUR“-Schaltflache driicken, um die Timer-Zeit
einzustellen. Auf dem Display erscheint ,,0:00“ (Alle Zeichen auBer dem Doppelpunkt blinken).

Durch Driicken der , W HOUR*“-Schaltflache &ndert sich die Anzeige wie folgt:

,0:00“ = ,1:00“ = --- = ,11:00“ — ,12:00“ — ,13:00“ = -- = ,23:00“ = 0:00” = - - -

Durch Driicken des ,, AMIN.“-Schalters &ndert sich die Anzeige wie folgt:

,0:00“ = ,0:10“ = ,0:20“ — ,,0:30“ — ,0:40“ — ,,0:50“ = ,0:00“ = - - -

Die ,SET“-Schaltflache driicken, um die Einstellung der Timer-Zeit abzuschlieBen und zum n&chsten Schritt
weiterzugehen (Programm einstellen).

Wenn die ,,SET“-Schaltfladche gedriickt wird, wéhrend das Strich-Zeichen auf dem Display angezeigt wird, ist ein
Piepton zu héren und es kann nicht zu ndchsten Schritt weitergegangen werden.

3) Die Temperatur fir das Programm einstellen

ﬁ_gE

|
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Die eingestellte Temperatur ,21“ wird auf dem Display angezeigt und blinkt.

Die ,AMIN.“-Schaltflaiche oder die ,¥HOUR“-Schaltflache drliicken, um die Temperatur des Programms
einzustellen. Uber die ,AMIN.“- oder die , WHOUR“-Schaltfliche kann die Temperatur um jeweils 1 °C (2 °F)
geandert werden.

Die ,SET“-Schaltflache drlicken, um die Temperatureinstellung fir das Programm abzuschlieBen und zum
nachsten Schritt weiterzugehen (Wochentag fiir das Programm einstellen).

4) Wochentag fiir das Programm einstellen

d AY

Das ,,DAY“-Zeichen wird auf dem Display angezeigt und ,SUN* blinkt. Die ,, AMIN.“-Schaltflache drlicken oder
die , WHOUR*“-Schaltflache, um einen Wochentag fir das Programm einzustellen. Durch Driicken der , AMIN.“-
Schaltflache wird das Programm auf den ausgewahlten Wochentag eingestellt. Der Wochentag leuchtet auf.
Durch Driicken der , WHOUR“-Schaltflache wird der Wochentag zurlickgesetzt. Der Wochentag erlischt. Dann
springt das Zeichen automatisch auf den nachsten Wochentag um. Durch Driicken der ,DAY SELECT*“-
Schaltflache wird auf dem Display automatisch der nédchste Wochentag angezeigt. Die Wochentage kénnen wie
folgt geéndert werden:

»SUN“ = MON*“— TUE“— ,WED"— ,THU" * ,FRI* = ,SAT* = ,SUN“ = - -

Die ,,SET“-Schaltflache driicken, um die Einstellung des Wochentags abzuschlieBen und mit der Auswahl der
Programmnummer fortzufahren. Wenn beim Driicken der ,SET“-Schaltflache kein Wochentag eingestellt wurde,
ertont ein Piepton und es kann nicht fortgefahren werden.
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2. Wochentlichen Timer aktivieren

P
\ ol
1
b e L
TUE

Wahrend des Betriebs (in SW/ON-Position) die ,AUTO“-Schaltflache betatigen, um den wdéchentlichen Timer zu
programmieren. Jetzt wird das ,AUTO”-Zeichen auf dem Display angezeigt. Wenn kein Programm eingestellt
wurde, ertdént ein Piepton und der wdchentliche Timer kann nicht programmiert werden. Die ,AMIN.“-
Schaltflache betatigen oder die ,, WHOUR“-Schaltflaiche, um die eingestellte Temperatur anzupassen. Startet
jedoch das folgende Programm, dann andert sich die Temperatur entsprechend.

[riveR) AP |

Wahrend des Betriebs die ,TIMER“-Schaltflache driicken, um den wdéchentlichen Timer zu programmieren
(Auswahl der Programmnummer). Wird die , TIMER“-Schaltfliche wahrend der Einstellung des wodchentlichen
Timers gedrickt, wird der wochentliche Timer zurlickgesetzt. Die Anpassungen werden aktiviert, sobald der
AUTO-Betrieb startet.

MANUELLE VERBRENNUNG
Wichtig: Diese Funktion ist ausschlieBlich fiir Testzwecke vorgesehen!
Dieses Heizgerdt kann auch manuell im gewinschten Verbrennungsmodus laufen (hoch, mittel, niedrig),
unabhangig von der Raumtemperatur.
1. Die ,AMIN.“- und , WHOUR*“-Schaltflache gleichzeitig langer als drei (3) Sekunden driicken, wahrend der ON /
OFF-Schalter auf ,,ON“ steht.
2. P1, P2 oder P3 werden auf dem Display angezeigt;

P1 = niedrig
P2 = mittel
P3 = hoch

AnschlieBend den gewiinschten Verbrennungsmodus auswahlen durch Driicken der Schaltflachen , AMIN.“ oder

,YHOUR“. Uber die ,,AMIN.“-Schaltfliche kann der Verbrennungsmodus hoher gestellt werden, (iber die

, YHOUR"-Schaltflache niedriger.

3. Zum Zuriicksetzen die ,AMIN.“- und ,, WHOUR“-Schaltflachen gleichzeitig langer als (3) Sekunden driicken,
bis das normale Temperatur-Display wieder angezeigt wird.

AUTOMATISCHER REINIGUNGSMODUS
Wenn das Heizgerét langer als zwei Stunden auf Hochststufe gelaufen ist, setzt ein automatischer
Reinigungsprozess ein. Auf dem Display wird der automatische Reinigungscode ,,cl:05“ angezeigt, der bis ,,cl:01*
ablauft. Der Vorgang dauert 5 Minuten, um das Heizgerédt automatisch zu reinigen, wéhrend es im niedrigsten
Modus lauft. Sobald das Heizgerat sauber ist, schaltet es wieder auf die hdchste Stufe um.



BETRIEBSWIEDERAUFNAHME NACH EINEM STROMAUSFALL

Tritt wahrend des Betriebs ein Stromausfall auf, schaltet sich das Heizgerét aus. Ist der Strom wieder da, nimmt das
Geréat den Betrieb automatisch mit den folgenden Standen wieder auf. Bitte nehmen Sie alle Einstellungen wie
hierunter angegeben erneut vor, wenn diese geldscht sind.

WAHREND DES BETRIEBS DES HEIZGERATS

neu in demselben Stand
wie vor dem
Stromausfall.

Anfang.

DAUER DES WENIGER ALS 3 MEHR ALS 3 SEKUNDEN
STROMAUSFALLS SEKUNDEN IM SICHERUNGSSPEICHER NICHT MEHR IM SICHERUNGSSPEICHER
BETRIEB Startet die Verbrennung | Beginnt mit der Verbrennung am | Beginnt mit der Verbrennung am

Anfang.
Eingestellte Temperatur andert sich
zur Sicherheit in 13 °C (56°F).

Eingestellte und Zimmertemperatur
blinken, wenn der Stromausfall
mehr als 30 Min. dauerte.

Um das Blinken abzustellen, stellen
Sie die Temperatur und die
Zimmertemperatur neu ein und
driicken Sie einmal irgendeine

Taste.
ENERGIESPAR- | Halt denselben Stand wie | Halt denselben Stand wie vor dem | Halt denselben Stand wie vor dem
MODUS vor dem Stromausfall. Stromausfall. Stromausfall.
AUTOMATISCHER | Halt denselben Stand wie | Halt denselben Stand wie vor dem | Die Einstellungen sind geléscht.
BETRIEB vor dem Stromausfall. Stromausfall. (Siehe Seite 37)
BETRIEB MIT Hélt denselben Stand wie | Die Einstellungen werden gel6scht. | Die Einstellungen werden geléscht.
KINDERSICHERUNG | vor dem Stromausfall. (Siehe Seite 34) (Siehe Seite 34)

Gab es einen Stromausfall, wahrend das Heizgeréat nicht arbeitete, dann startet es den Betrieb im selben Stand wie
vor dem Stromausfall. Dauerte der Stromausfall jedoch mehr als drei Sekunden an, werden folgende Einstellungen
geloscht. Bitte nehmen Sie jede Einstellung erneut vor.

WENN DAS HEIZGERAT NICHT IN BETRIEB IST

IM SICHERUNGSSPEICHER
NICHT MEHR IM
SICHERUNGSSPEICHER

Betrieb mit Kindersicherung (siehe Seite 34)
Uhrzeit und Tag (siehe Seite 31)
Automatischer Betrieb (siehe Seite 37)
Betrieb mit Kindersicherung (siehe Seite 34)

HEIZGERAT AUSSCHALTEN

Den ,,ON/OFF“-Schalter auf die ,,OFF“-Position stellen. Die ,,ON“-Lampe blinkt und erlischt. Der Umluftventilator
und der Geblasemotor laufen noch etwa drei (3) Minuten weiter, um das Heizgerat abzukihlen. Bitte darauf
achten, dass die ,ON“-Lampe ausgeht, sobald der Ventilator stoppt.
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ABSCHNITT F:
ROUTINEWARTUNG

WARNUNG: Vor Kontrollen oder vor einer Reinigung muss das Gerét von der Steckdose getrennt werden.
WARNUNG: Das Heizgerét muss vor der Reinigung oder Wartung vollstandig abgekuhlt sein.

FUR EINE OPTIMALE LEISTUNG DES HEIZGERATS SOLLTEN DIE WEITER UNTEN AUFGEFUHRTEN TEILE
REGELMASSIG GEREINIGT WERDEN.

Ciraulation air filter

Circulation fan

Louver

1. Luftklappen reinigen (EINMAL PRO WOCHE)
Staub und Flecken sollte mit einem feuchten Tuch von den Luftklappen entfernt werden.

2. Umluftfilter reinigen (EINMAL PRO WOCHE)
Auf der Ruckseite des Heizgeratgehduses befindet sich
ein Maschenfilter. Der Filter sollte einmal pro Woche
entfernt und abgesaugt werden.

3. Abgasrohrbereich liberpriifen (EINMAL PRO WOCHE)
Den Abgasrohranschluss kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Verbindung stabil
ist. Mithilfe eines Staubsaugers Staub oder Tierhaare entfernen.

4 Brennstoffaufnahmeeinsatz reinigen
Wenn sich hier Schmutz oder Staub festsetzen, muss der Einsatz gereinigt werden. Den
Brennstoffaufnahmeeinsatz bei jedem Nachftllen kontrollieren.
5. Nach Brennstofflecks suchen.

Die Suche nach Brennstofflecks sollte zu einer Gewohnheit gemacht werden.

Brennstoffspritzer auf dem unteren Tank und dem herausnehmbaren Brennstofftank

abwischen. Brennstoffspritzer kénnen stérende Gerliche oder ein Brandrisiko Q
bewirken.




6. Empfohlene regelmaBige Wartung
Ihr Heizgerét ist ein hochmoderner Ofen, der regelmaBig gewartet und von einem zugelassenen Techniker
Uberprift werden muss, um einen optimalen und fehlerfreien Betrieb zu garantieren. Im Rahmen einer solchen
Inspektion sollte: Der Verbrennungsvorgang kontrolliert werden, der Zusammenbau des Brenners kontrolliert
werden, alle notwendigen Teile gereinigt und gegebenenfalls Dichtungen ausgetauscht werden. Bitte wenden
Sie sich an lhren autorisierten Toyostove-Handler fiir genauere Angaben oder eine Terminabsprache.

AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM ZUNDER

Dank des Reinigungsmodus fur den Ziinder kann die Produktlebensdauer des Ziinders verlangert werden.

Wenn das Heizgeréat eingeschaltet ist und die Uhrzeit eingestellt wurde (siehe ,Uhrzeit einstellen” auf Seite 31),
stoppt es taglich automatisch um 2:00 Uhr, um den Ziinder zu reinigen, wobei ,CL“ auf der digitalen Anzeige
eingeblendet wird. Nach Abschluss des Reinigungsmodus zlindet das Heizgerédt automatisch erneut und brennt
weiter.

MANUELLES REINIGUNGSSYSTEM ZUNDER

Das Heizgerat reinigt den Ziinder manuell wéhrend zehn (10) Minuten.

1. Der ,,ON/OFF“-Schalter muss sich auf der ,,OFF“-Position befinden und ,, SET“- sowie ,,CLEAR“-Schaltflache
mussen gleichzeitig langer als drei (3) Sekunden gedrtickt werden.

2. Auf dem Display wird ,CL:10“ auf der digitalen Anzeige eingeblendet. Der Reinigungsvorgang startet und wird
ohne zusétzliche Eingabe beendet.

HINWEIS: Die Reinigung des Ziinders ist wichtig, um dessen Lebensdauer zu verldngern. Der Ziinder sollte einmal

pro Woche gereinigt werden.
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ABSCHNITT G:
FEHLERBEHEBUNG

VOR DEM KONTAKTIEREN DES KUNDENSERVICE

Die folgenden Symptome kénnen wéhrend des Betriebs des Heizgerates auftreten und sind normal.

SYMPTOM

GRUND

WeiBer Rauch oder Geruchsbildung im Inneren

beim ersten Einsatz des Lasers.

Werkseitig eingesetztes Maschinendl oder
Durchfuhrstaub brennt von der Oberflache des

Heizgerats oder Warmetauschers.

Im Sichtfenster lodern Flammen auf, einige

Minuten nach dem Ziinden.

Der Brenner ist kalt und der Zinder l&uft noch eine

Weile weiter.

UnregelméaBige metallische ,Knackgerausche”

beim Zinden oder Léschen des Heizgerats.

Expansion / Kontraktion von heiBen Metallteilen

beim Aufwarmen und Abkuhlen des Lasers.

Beim Ein- oder Ausschalten
des Heizgerats

Es wird nicht sofort nach dem Ziinden warme Luft

Der Abstand soll vermeiden, dass kalte Luft sich

abgegeben. negativ auswirkt.
® RegelmaBiges, pulsierendes , Tickgerdusch®, das Gerausch der Brennstoffpumpe unter normalen
S %;g' vom Heizgerat ausgeht. Betriebsbedingungen.
gé E& Warmekammer oder Warmetauscher gliihen rot, Normal
g"g +£ | was durch die Luftauslassklappe sichtbar ist.
Gelegentliches gelbes Flackern in blauer Flamme. Normal
Paraffinspritzer — Paraffinspritzer vom Sub-Tank, herausnehmbaren
- Brennstofftank und der Auffangschale abwischen.
% Gebrauch von qualitativ minderwertigem — Brennstoff entsorgen und Tank neu auffillen,
© Petroleum (DIN 51603-1) indem frisches, reines Petroleum (DIN 51603-
1)verwendet wird.
FEHLERCODE INFORMATION MASSNAHMEN
E-0 Stromversorgungsdefekt (niedrige Spannung, instabile Frequenz) | Stromquelle tUberprifen.
E-2 Zundungs-Sicherheitshinweis ist aktiviert. Kontaktieren Sie lhren Handler.
E-6 Geht wéhrend des Betriebs aus. Kontaktieren Sie lhren Handler.
E-8 Fehlfunktion des Gebldsemotors. Kontaktieren Sie lhren Handler.
E-12 Uberhitzungs-Sicherheitshinweis ist aktiviert. Den Luftfilter reinigen und Staub entfernen.
E-13 Fehlfunktion Brenner-Thermistor. Kontaktieren Sie lhren Handler.
Zu viel Brennstoff im Brenner. Kontaktieren Sie lhren Handler.
E-22 Dreimaliger Ziindungsfehler. Kontaktieren Sie lhren Handler.
E-23 Fehlfunktion Hauptflamme (Flammensensor) und/oder verschmutzt. | Kontaktieren Sie lhren Handler.
FUEL Kein Brennstoff Brennstoff nachfllen.
- Timer ist nicht eingestellt. Timer einstellen.
Die Raumtemperatur betragt mehr als 35 °C. Die Position des
Hi Die Position des Raumtemperatursensors ist nicht |Raumtemperatursensors Uberprifen. /
korrekt. Kontaktieren Sie lhren Handler.
Die Raumtemperatur betragt weniger als -10 °C. Die Position des
Lo Fehlfunktion des Raum-Thermistors oder nicht Raumtemperatursensors tberprifen. /

richtig angeschlossen..

Kontaktieren Sie lhren Handler.




ABSCHNITT H:
LANGZEITAUFBEWAHRUNG

Nach jeder Heizsaison oder wenn Sie |hr Heizgerét Gber einen langeren Zeitraum nicht mehr einsetzen mdéchten,
sollten Sie folgendermaBen vorgehen:

1. Kalkulieren Sie gegen Ende der Heizsaison lhre Brennstoffeinkdufe, um den gesamten Brennstoff
aufzubrauchen, den Sie noch auf Vorrat haben. Bei einer Lagerung von Brennstoff tber einen Zeitraum von
mehr als sechs Monaten, kann dessen Qualitdt moglicherweise beeintrachtigt werden. Wir dieser Brennstoff
noch verwendet, kann sich dies méglicherweise negativ auf die Funktionsweise des Heizgerats auswirken.

2. Wenn |hr Heizgerat geartet oder repariert werden muss, sollten Sie jetzt Ihren Handler kontaktieren und die
Arbeiten vor der Aufbewahrung durchfiihren lassen. Auf diese Weise ist |hr Heizgerat mit dem Beginn der

néchsten Heizsaison direkt einsatzfahig.
3. Wenn Sie |hr Heizgerat vor Ort aufbewahren méchten:
(@) Den Stecker vom Stromnetz trennen.
(b) Den Brennstoffaufnahmeeinsatz reinigen und den Sub-Tank sowie den
herausnehmbaren Tank vollstédndig von Paraffinresten, Staub oder Wasser

befreien, um die Bildung von Rost zu vermeiden (siehe Seite 39.)

(c) Flecken oder Staub mit einem feuchten Tuch vom Heizgerat entfernen und
anschlieBend mit einem trockenen Tuch erneut abwischen.

(d) Das Heizgerat komplett mit einem groBen Plastikbeutel abdecken, um es so
vor Staub zu schitzen.

Fuel o
acceptance fittin,

4. Wenn Sie Ihr Heizgerat an einem anderen Ort aufbewahren mochten:

(@) Das Heizgerat vom Stromnetz trennen.

(b) Den gesamten Brennstoff aus dem Sub-Tank entfernen und den Brennstoffaufnahmeeinsatz reinigen.

(c) Das Abgasrohr vom Heizgerat trennen.

(d) Das Abgasrohr mithilfe einer Birste und/oder einem Staubsauger génzlich von RuB befreien.

(e) Flecken oder Staub mit einem feuchten Tuch vom Heizgerat entfernen und anschlieBend mit einem
trockenen Tuch erneut abwischen.

(f) Das Heizgerat in der Originalverpackung verstauen und an einem trockenen Ort aufbewahren. Wenn die

Originalverpackung nicht verfligbar ist, das Heizgerat ganz mit einem groBen Plastikbeutel abdecken und
so vor Staub schitzen wéhrend der Lagerung.

(9) Lufteinlass und -auslass des Abgasrohrs mit den optionalen Deckeln verschlieBen.
(Artikelnr. #17212661 und #17212656)

TRANSPORT
Um wéhrend eines Transports des Heizgerats zu vermeiden, dass Brennstoff auslauft, bitte die folgenden
MaBnahmen ergreifen.
- Das Heizgerét immer in aufrechter Position transportieren.
- Immer den Brennstoff vor dem Transport aus der Abdeckung des Sub-Tanks ablaufen lassen (*optional)
(Artikelnr. #17217535).
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ABSCHNITT I:
MONTAGE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG: Der FF 55T eignet sich flir eine Montage an einer AuBenwand, damit der volle
Umfang der benutzerfreundlichen Montage Uber das Abgasrohr genutzt werden kann und kein aufwendiges
Schornsteinsystem bendtigt wird. Ein Kamin oder eine Feuerstelle sind nicht erforderlich. Zwar gibt es Wand-Ver-
langerungssticke fur das Abgasrohr, was die Montage jedoch komplizierter macht. Bitte informieren Sie sich Uber
die Einschrénkungen von Optionen mit einem Wand-Verlangerungsstiick fir das Abgasrohr.

STANDARTEILE FUR DIE MONTAGE
Die folgenden Standardteile fur die Montage sind im Lieferumfang des Heizgeréts inbegriffen. Fur alternative Monta-
gemethoden miissen Sie gegebenenfalls zusétzliche Teile bei lhrem TOYOTOMI-Héndler kaufen. Siehe ,,Zubehérteile”

& 7 e

Wandhalter (2 Sets) (ART-NR. #17212589)
Schneidschraube (1) (ART-NR. #17208678)
Verbindungs-Schneidschraube (1) (ART-NR. #17187555)
Holzschraube (1) (ART-NR. #17206066)

7
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Holzschraube (3) Abgasrohr (1) (PART #17224296)
(ART-NR. #17206066)  Ablufthaube (1) (ART-NR. #17212661)
Rohranbauhalterung (1) (ART-NR. #17219378) Lufteinlasshaube (1) (ART-NR. #17212656)
Gebogenes Verbindungssttick(L) (1) Isolierende Abdeckung .

(ART-NR. #17212798) (ART.-NR. #17212787) L-férmiger Schlauch (2) (ART-NR. #17212692)

@I @

Schlauchschelle (2) (ART-NR. #17212677)
Eingangsschlauch (1) (PART #17212791) (Schlauchklemme)

Manuelle Brennstoffpumpe (1) (ART.-NR. #17027727)




HINWEISE FUR DEN AUFBAU

Lufteinlass und -auslass des Abgasrohrs missen génzlich nach auBen zeigen. Das
Abgasrohr darf nicht in einen Schornstein, eine Garage, Keller, Unterboden oder
Deckenkonstruktion abgeleitet werden oder einen anderen geschlossenen Bereich
und darf nicht vertikal installiert werden, da das Abgasrohr ein ,Warmetauscher®
ist, wobei es zu Bildung von Kondenswasser kommt, was nach auBen abgeleitet
werden muss (siehe Abb. 2, Seite 45).

Montage des Abgasrohrs (siche Abb. 2 und 3, Seite 45.) Bitte beachten Sie, dass
Volumen und Temperatur der warmen Abgase, die Uiber das Abgasrohr nach auBen
abgegeben werden, minimal sind und normalerweise nicht problematisch sind.

Bevor in einer Wand eine Offnung fiir das Abgasrohr angebracht wird, sollte
sichergestellt werden, dass sich keine elektrischen Kabel, Gasleitungen oder
andere Hindernisse im Hohlraum befinden. Indem ein 5-mm-Loch von innen
vorgebohrt wird, kann das letztendliche Loch (und alles, was damit
zusammenhéngt) von auBen vervollstédndigt werden.

Gas pipe

Das Abgasrohr sollte nicht an einer Stelle installiert werden, wo die Luftzufuhr oder
die Abgasableitung durch Schneewehen verdeckt, durch Verschmutzungen von
auBen verstopft oder direkt Windstérken tber 50 kph ausgesetzt wird.

WICHTIG: Long WICHTIG: \
In Gebieten mit starkem extension f{ [*—~ In offenen
Schneefall, muss der ||| Must be Bereichen mit

high
e starkem Wind

empfiehlt sich
ein
Windschutz.

Bodenabstand geméas
dem durchschnittlichen
Schneefallvolumen
angepasst werden.

Das Abgasrohr NIE unter dem
Heizgerat installieren.

Die Gesamtlange eines Verldngerungsrohr-Kits (Zubehér L, M oder S) zwischen Heizgerat und Abgasrohr darf

nicht mehr als 3 m betragen, mit maximal 3 x 90°-Kriimmungen.

HINWEIS: Bei einem Einsatz von Verlangerungsrohr-Kits des Typs L, M, oder S bitte immer das heiBe
Abgasrohr mit dem im Lieferumfang inbegriffenen Isoliermaterial abdecken (gegebenenfalls wird
von den ortlichen Behérden eine Zusatzisolierung vorgeschrieben).

Fur alle Laser-Anlagen gilt, dass das Abgasrohr immer obligatorisch angebracht werden muss.
Es muss immer horizontal angebracht werden, mit einem leichten Gefélle nach auBen -+ nie vertikal.
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MONTAGE VON HEIZGERAT UND ABGASROHR

A) Vor dem Beginn der Montage bitte immer tberpriifen, ob die Anlagen den bautechnischen Vorgaben und den
Vorgaben der zusténdigen lokalen Behdrden entspricht, die méglicherweise in lhrer Region fur Heizlufter
gelten. (Bitte auf der Website der zustandigen lokalen Behorde nachschlagen oder lhren Installateur /
Lieferanten fragen.)

B) Das Abgasrohr eignet sich flr die Montage durch eine herkdmmliche Geb&udewand, einschlieBlich
Ziegelsteinwanden.

Hebel, Linear, Gibraltar und Gips-Tafeln, Fliesen, Wetterschenkel, verputztes Polystyrol und Metallprofile usw.

C) Das FF 55T Heizgerat eignet sich fir einen Betrieb in Hohen bis zu 900 m tber dem Meeresspiegel. Fur eine
Montage auf Héhen zwischen 900 m und 1.800 m ist eine Justierung durch autorisierte Servicemitarbeiter
notwendig. Bitte fragen Sie lhren Lieferanten um Rat.

1. Betriebsort des Heizgerats auswahlen. Die Mindestabstdnde muissen den unten aufgefihrten Angaben
entsprechen, zwischen dem Heizgerat und dem néchsten brennbaren Material (sieche Abb. 1.) Zwecks
Reinigung muss der Zugang zur hinteren Ventilatorabdeckung, dem integrierten Brennstoffsieb und dem
Reset-Schalter gewabhrleistet sein.

More than 60 cm

More than 10 cm

More than 30 cm

More than 30 cm

More than 1.5 m FF 55T

2. Der auBere Bereich zur Abgasableitung muss frei sein und es durfen sich in diesem Bereich keine Objekte
befinden, die Schaden nehmen kénnten durch heie Abgase (siehe Abb. 2 und 3.)
Das Abgasrohr (wie in Abb. 2) eignet sich flir Wande mit einem Durchmesser zwischen 130 mm bis 320 mm

IS SIS S S S
“Flammable object,
lammable objec
Not less than 60 cm
Non-flammable Not less
ject ey . than 45 cm
( *." | Not less
Not less than 60 cm . than 45 Cmg
45° —
Not less than 30 cm —————
o) []
ﬁi e —
= Not less than 20 cm* s—————
Abb. 2 Flue Pipe Installation Abb. 3




VERLANGERUNGSKABEL FUR DEN RAUMTEMPERATURSENSOR

Auf der rechten Seite des vorderen Geh&uses befindet sich ein Raumtemperatursensor. Der Raumtemperatursensor
ist in das Sensorgehduse integriert. Wenn die gewiinschte Raumtemperatur nicht erreicht werden kann aufgrund
der Installationsbedingungen, kann das (*optionale) Verlangerungskabel eingesetzt werden, um den Standort zu
veréndern. Dabei sollte das folgende Verfahren eingehalten werden.

1. Eine Schraube mit einem Schraubenzieher lockern, um das Sensorgehduse zu

|6sen.

2. Die Anschlussstelle entfernen, indem es mit den Fingern festgehalten wird und
das Verlangerungskabel anbringen.

3. Das Verlangerungskabel an der Anschlussstelle anbringen, auf der Seite des
Raumthermistor-Sensors.

4. Das Sensorgehduse an der Stelle installieren, wo die Raumtemperatur auf die
gewdiinschte Gradzahl gebracht werden kann.
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